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PAREDE DE CONCRETO
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PAREDE DE CONCRETO

Arq. Lúcio Costa
“...Pode-se então definir arquitetura como construção concebida com a
intenção de ordenar e organizar plasticamente o espaço, em função de uma
determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnicap
e de um determinado programa.”



PAREDE DE CONCRETO

Características do Sistema:Características do Sistema:
- Elementos estruturais moldados no local

- Formas removíveis

E t t líti- Estrutura monolítica

- Ciclo muito curto

- Desforma rápida



PAREDE DE CONCRETO

Arquitetura:
- Padronização

- Coordenação ModularCoordenação Modular

- Organização da Produção



PAREDE DE CONCRETO

Arquitetura:
- Menor prazo de execução

- Minimização de imprevistos

- Maior qualidade

M t fi l- Menor custo final
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Parede 2



PAREDE DE CONCRETO
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PAREDE DE CONCRETO

30
 c

m

30
 c

m Parede 2 – Corte A-A

5 cm5 cm2,5 cm 2,5 cm

35 cm

10,02 kg – 1 posição 11,65 kg – 2 posições
1 63 kg1,63 kg 



PAREDE DE CONCRETO

Parede 2

1 63 kg x 2 = 3 26 kg1,63 kg x 2  3,26 kg

3 26 kg x 4 500 u h = 29 340 kg3,26 kg x 4.500 u.h.  29.340 kg

29 340 kg x R$ 3 25/kg = R$ 95 355 0029.340 kg x R$ 3,25/kg = R$ 95.355,00



Parede 2
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2 40

Parede 2
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PAREDE DE CONCRETO

30
 c

m

Parede 2 – Corte A-A

5 cm 5 cm

10 02 kg 1 posição10,02 kg – 1 posição



PAREDE DE CONCRETO

Padronização:
- Simetria Horizontal



PAREDE DE CONCRETO

Padronização:
- Simetria Vertical



PAREDE DE CONCRETO

Padronização:
- Vãos de portas



PAREDE DE CONCRETO

Coordenação Modular:
NBR 15873/2010 – Coordenação Modular para Edificações

- Módulo mínimo 10 cm para todos os elementos da 
construção



PAREDE DE CONCRETO

E d iEsquadrias:
Vão modular = 120 x 120 cm
Folga para a instalação = 1 cmFolga para a instalação  1 cm
Medida nominal = Vão modular – folga

120 – 2 cm = 118 cm

118 x 118 cm



PAREDE DE CONCRETO

Total de unidades: 2.386

Início das obras de infra-estrutura: Janeiro/2008Início das obras de infra estrutura: Janeiro/2008

Início da construção das tipologias: Maio/2008

Entrega das primeiras 574 unidades: Novembro/2008

Janeiro/2008 Novembro/2008



PAREDE DE CONCRETO

Maio/2008
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Junho/2008



PAREDE DE CONCRETO

Julho/2008
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Agosto/2008
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Setembro/2008



PAREDE DE CONCRETO

Outubro/2008



PAREDE DE CONCRETO

Novembro/2008



PAREDE DE CONCRETO

Dezembro/2008



PAREDE DE CONCRETO

Subsistemas:

Armadura- Armadura
- Forma
- Concreto



ARMAÇÃO

TELA SOLDADA
RECOMENDAÇÕES:

- Recomendável que o projeto estrutural já seja concebido considerando a utilização de telas soldadas.

- Procurar utilizar o menor número de tipos de tela e também o menor número possível de posições.

- Procurar utilizar telas padrão do fornecedor.

- Racionalizar o uso de vergalhão quando aplicado a reforços e apoio de montagem.

- Considerar painel inteiro de telas de paredes, mesmo quando houver vãos.

- Atenção no projeto à obediência das medidas dos vãos.

- Identificar a sistematização de emendas horizontais e verticais.



ARMAÇÃO

ATENDIMENTO – IMPACTOS POSITIVOS:

- Racionalização do peso da tela em projeto- Racionalização do peso da tela em projeto.

- Facilidade na estocagem de telas, identificação, transporte, montagem e controle.

- Maior disponibilidade de fornecimento por parte do fornecedor- Maior disponibilidade de fornecimento por parte do fornecedor.

- Maior produtividade no posicionamento das telas

NÃO ATENDIMENTO – IMPACTOS NEGATIVOS:

- Indefinições e dúvidas na montagem.

- Demora para execução do serviço.

- Possibilidade de erros.

- Grande movimentação de peças.

- Dificuldade na conferência.



ARMAÇÃO

TELA SOLDADA

- Pé direito + Espessura + Arranque
- Largura da Parede

R f t P d
Detalhamento - Esquadrias

- Reforços entre Paredes

- Tipologia
- Outras



ARMAÇÃO DA PAREDE
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ARMAÇÃO DA PAREDE
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ARMAÇÃO DA PAREDE

Térreo



ARMAÇÃO DA PAREDE

Térreo2,45 m

0,35

1,83 m



REFORÇO DE CANTO

90º



TELA DOBRADA



ARMAÇÃO DA PAREDE

Térreo



ARMAÇÃO DA PAREDE

Ponte de aderência

Radier em nível

5 cmRadier com desnível



ARMAÇÃO DA PAREDE

L = altura do pé direito + espessura da laje + arranque
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ARMAÇÃO DA PAREDE

Franja Especialj p



ARMAÇÃO DA PAREDE

Sobrado



ARMAÇÃO DO RADIER



PROCESSO CONSTRUTIVO



EMENDA

ARMADURA PRINCIPAL ARMADURA SECUNDÁRIA



ANCORAGEM

Viga Interna Viga Externa

10 cm
OU

10 Ø

Comprimento de 
ancoragem g



REFORÇO



REFORÇO



INSTALAÇÕES



HIDRÁULICA



SANITÁRIA



ELÉTRICA



INTERFERENCIA



INTERFERENCIA



ELÉTRICA



DISTANCIADOR PARA ARMADURA DA PAREDE



DISTANCIADOR PARA ARMADURA POSITIVA



DISTANCIADOR PARA ARMADURA NEGATIVA



SOFTWARE TELA LAJE IBTS V 5.0









LOGÍSTICA

Consumos Médios Mensais

APLICAÇÃO PERÍODO CONSUMO MÉDIO MENSAL

TELAS RADIER mês/ano  a  mês/ano kg

TELAS LAJES E PAREDES mês/ano  a  mês/ano kg

VERGALHÃO RADIER ê / ê / kVERGALHÃO RADIER mês/ano  a  mês/ano kg

VERGALHÃO LAJES E PAREDES mês/ano  a  mês/ano kg



LOGÍSTICA

Central de Aço
(tela/vergalhão)

CORTE
DOBRA

EXPEDIÇÃO
FRENTES DE 
TRABALHO

ESTOQUE 
BRUTO

ESTOQUE 
ACABADOS

DOBRA TRABALHO

PROGRAMAÇÃO com o 
FORNECEDOR PROGRAMAÇÃO FRENTES DE TRABALHO



LOGÍSTICA

Tela Soldada / Vergalhão
40 00

ESTOQUE VERGALHÃO ESTOQUE TELAS CORTADAS/DOBRADASRADIER PAREDES/LAJES

40,00

10
,0

0

20
,0

0

ÁREA DE CORTE E DOBRA 
DE TELAS

10
,0

0

13,00 10,00 17,00



LOGÍSTICA

Quantitativos de telas para 1 bloco

APLICAÇÃO TELA PAINEL QUANTIDADE

Q 396 2 45 x 6 95 18 1 916

PESO/kg

Q 396 2,45 x 6,95 18 1.916

T 636 2,45 x 6,95 20 2.766

L 785 2,45 x 6,95 22 4.210 8.892

L 138 2 4 X 6 00 142 3 073

RADIER
5 posições

L 138 2,45 X 6,00 142 3.073

Q 113 2,45 x 5,80 64 1.636

Q 113 2,45 x 5,45 32 772

LAJES
32 posições

Q 113 2,45 x 4,80 16 338 5.819

T 159 2,45 x 2,95 536 8.438

T 159 1,20 x 2,95 132 801PAREDES
11 posições

T 159 0,60 x 2,65 44 240 9.479

TOTAL = 24.191 kg

11 posições



LOGÍSTICA

Quantitativos de vergalhão para 1 bloco

APLICAÇÃO PESO

RADIER 831

LAJES 840

PAREDES 1 979PAREDES 1.979

3.650 kg



LOGÍSTICA

Quantitativos de telas para 1 bloco



PAREDE

DEDE

CONCRETO

“GESTÃO”GESTÃO
“ENGENHARIA” “COMPROMETIMENTO”



“Loucura é fazer sempre asLoucura é fazer sempre as 
mesmas coisas e esperarmesmas coisas e esperar 

resultados diferentes”
Albert Einstein



WWW.IBTS.ORG.BR

OBRIGADO!OBRIGADO!


