








CONCRETO AUTO-ADENSAVEL: FLUIDEZ,

E o easo do
CONCEETd AWEO-
adensdwvel, ou
simplesmente CAA

Sun uelizacio no Brasil ¢

cfescente, mas ainda  de

forma reserita. {0 CAA

apresenta prande Duidex, tendo

coino  earacteristica wma alea
trabalbabilidade, ou seja, ¢ um
concteto muito plistcs. O prinelpio
fundamental para confecgio de
concretos  fluidos e resistentes 2
sepregacio ¢ o uda de aditivos
superplastificantes ¢ modificadores  de
viseosidade, combinados eom alto teor de fnas,
sejam eles cimento Portland, adicdes minerais,

Hlers, ¢fou arciz fna. O CAA que se uiliza

atualmente fol desenvalvido no Japio, por volta de

1983, sendo que sua maior aplicacto em obras civis
peorrew cin 1997, emn a eonetetapem das aneorkgens
cha posrite meetilica de maber vio livee do mundo:  ponte

Abashi-Faikyo em 1998), com 1991 metros de vilo

livre, que consumin mas ancoragens 200K m? e

ennceeto auto-adensivel. s mowves da welizachs do
CAA nesta obin foram o veloodade de execucio, a
dispensa de adensamento, que para este volume seria uma
tarcha muito dificil ¢ 1 qualidade fnal do concreeo

TILIZACAD CRESCENTE
WCBA 1 sipnificativa reducio de cusios dos insumos -
tivos utilizados, como superplascificanies ¢
1 wes de viseosidade bem como o avanco
fn ¢ o domdaio dos méodos de duﬁ:lgl:m €
SSpfEpacacio, o CAA ganha geande impulso junto aos
 ernEruiOnGs, ni u:{ccu%u dlas estrueuras,
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PLASTIGIDADE E CUSTOS REDUZIDOS

TOMAR CONHECIMENTO DAS NOVIDADES EM TIPOS
DE CONCRETOS QUE SE PROPAGAM PELO MUNDO.

e
L S .

0 PROCESSO DE GLOBALIZACAD TEM
PERMITIDO A ENGENHEIROS,
CALCULISTAS E CONSTRUTORES EM GERAL,

Definicao

O ermao concreto auto-adensavel (CAA) ideneifica uma categaria
die comereto que pode ser moldado em ffrmas preenchendno cada
eapagn vaeko ateavés exclusivamente de seu peso propric, o
necessitancdo de gqualguer ieenologia de adensamento ow vibracio
externa A auo-adensabilidade do concreto fresco olereee uma
excelente capacidade de preenchimento dos sspagos vaxios ¢ o
envoelvirmento das barrus de aco, assim como outros ohaticulos,
exclusivamente atravis da acho da forga pravitacional, mantendo
oma adequads homogencidade. Para um concrem ser
considerado auto-gdensavel, deve apresenear tres propriedades
fundamentais: Auides, coesio oo habilidade pussanie ¢ resisténeia
4 seprepucdo. A Fluidez ¢ o capacidade do eoncremn aun-
acbensivel de fuir deateo ¢ arravés da Bema precnchemdo mdos
08 espagos. Coesfdlo (oo habilidade passante) ¢ a capacidade de
cscoamento pela fema, passando por entre a8 armaduras sem
obarrecko do fluxo ou sepeegacio. A Resisiéncia i segregacio
£ a propricdade que capactetiza o eapacidade do eoneeeto em se
manter cocso oo fluie denteo das femas, passando oe ndo
arravds de ohathculos,

DOSAGEM E MATERIAIS UTILIZADOS EM CAA

Assim cOMW OUlsos concrelns especisis, o Concreto Auto-
adensdvel ¢ o natural evoluchs wonoligics dos concretos
tracticionais, frute da pesguisa aplicads e resifrado do introducio

Concratagem da laja: redugio de mio-de-obra e auto-

Alegec



CONCRETO AUTO-ADENSAVEL: FLUIDEZ,

PLASTICIDADE E CUSTOS REDUZIDOS

L i.._l -... I..-I \ |' A9 AT '
Langamenio de CAA em estrutura densamanta armada.

conjunta, oo eleneo dos materias componentes bdsicos do
coneteto, de adipdes minerais, adigoes de feer e aditivos quimicos,
(3 desenvelviments destes materiais, principalmente eoin 3
descoberta da exmoondindria acho de dispersde dos aditivos
supcrplastificantes ¢ 0 acho cocsive dos modificadores de
viscosidade tem in:||::lu[§.il:n.'|.;n|.1r catit tecoodogia, Ok malcriais
utilizados para clibaragio do CAA sin, na prites, o8 mesmos
utilizaciog mos concrelos eonvencionais, porcm com miior adicio
de fines, quer sejam adignes minerais ou e e de aditivos
plastificantes ¢ superplastificantes, ¢ adidvos modificaderes de
viscosidide O objedve de qualguer méeodo de dosagem €
determinae o combinacio wdequads ¢ econdmica dos
Componenies do eonereto coam vistas a olver um eonceeto u
possa estar proime dequele que eonsigs um equilibeo entee as
vitas propricdades desejadas @0 menor custo: possivel. (s
aditivos superplastificantes permitem gue se aleance ale Auides
nas mustoeas, i os aditvos modificadores de viscosidade
olerecemt aumento mo coesio, prevenindo- se com s 3
cxsucdacine ﬁl:gl:\:p'.lﬁ:ll » OV CONCRCIL

() CAA ¢ uma teenologn que veio paen fcar, pois oma vez
compatihilizados: aspectos de |.|-:m:|1u;|.':m. claboraciio ¢ custos ndo
cxistem  paxdes paen se continuar wtilizade o concreto
convencional. A aplicacio do CAA requer um rgpoboso
:'|r:|h:|'|'|p:|n|:'|:'||:'|:'t|‘.'ntl.:n LECTi s, 'r|.'.‘\.|1-c||1.|:t:|.]:|i.|'u|11|r_' o usn dos :'h:]iLil'l::l:‘.
corretos ¢ niveds de aprimomamenio enico clevados. B
fundomental buscar empreas prestudoeas de servigos de

coneretagem com grande expenidneil, assim comdo exigt
rignrasns conttale wonoldgico do mateial, Mo i o ABESC
voel cneontre 3 relacio de seus associados, em toda o Brasil,

VANTAGENS

» Redugdo do euslo de aplicagdo por m? de concreta

« Garantia de excelenis acabamenlo em concrelo aparenbe

* Permile bambeamenlo em grandes distineias horizoniais e
veriicals

= Dtimizagio de mAo-de-obra

= Mabor rapider na execugio da abra

« Melhoria nas condipbes de seguranga na obra

+ Eliminacio do ruido provocado pelo vibracio

» Eliminacdo da necessidede de espalhamento & de vibragio

= Aumenio das possibilidades de irabalhe com iGrmas de
pequenas dimensbes

= Reducdo do cuslo final da obra em comgaragio 80 sislema de
concrelagem convenclonal

INDICACOES DE USOD

= Fundactes execuladas por hélice continus

= Paredes, vigas & colunas

= Parede diafragma

» Estactes de iratamento de dgua & segoto

» Reservaldrios de dguas e plecinas

= Plaos, conlrapisos, lajes, pilares, munes & painsis

* Obras com acabamanio &m concrelo aparenie

» Locais de dificll acesso

= Pecas pequenas, com mullos delalies ou com formato nio
comvencional ende seja dificll a ulilizagdo de vibradores

* Fdrmas com grande conceniragio de lerragens

ESPECIFICACDES

Aplicacgbes gue usem concrelos com Ick igusl ou superior
& 20 MPa.

Solicite matenial compleio pelo g-mail:
webmaslsr@abese. org.br

Diagramagdo: Opera Marketing
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ESTACA HELICE CONTINUA

Conhecidas
no Brasil hi
menos de uma
década, as estacas
hélice continua
ganham cada ver maus
adeptos no segmento da
construcao civil, O pnnr:ipnl
beneficio que oferecem ¢ a
veloadade ¢ produtividade em
comparagio com a5 fundagoes
convencionais, influenciando  no
cronograma da obra ¢ resultando em
economia, em virtude do menor preco

do metro escavado.
() sistema consiste na execucio de estacas
de concretn moldadas in loco, com
Fr:rl:ur:a{_,'iu por meio de trado continuo e
injecio de concreto atraves da haste central do
tradn, simultaneamente 4 sua retirada  do
terrena. A haste de perfuracio € composta por
uma hélice espiral solidarizada a um rubo central,
equipada com dentes na extremidade inferior que

possihilitam a penetracio no solo.

Depois de aleangar a profundidade desejada, o
coocreto ¢ hombeado através do tabo central,
teenchendo a cavidade demada pela hélice,
grito a mesma € extralda do terreno,. O
crétn, utilizado nesse tipo de  fundagio
Miprescnta como caracteristeas o fato de ser
b - Bﬂ{nhtﬁvci, r.'i:lmiﬁp-r_'clﬁcaq:ﬁtﬂ minimas de
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SULUCAD AGIL PARA FUNDAGOES DE
MEDIO PORTE, ONDE 0 CONTROLE DO
CONCRETO E FUNDAMENTAL PARA

SUCESSO DA TECNOLOGIA

bek 20 MPa, consumo de cimento de 400 kg/m?,
composto de areia e pedra (0 (diimetro miximo 12,5
mm), normalmente com a utilizacio de adibvos
p!::mtl Heantes. O método de execucio da estaca hélice
continua exige 3 colocacio da armacio apos a sua
concretagem. Em forma de gaiola, a armacio é
inrroduzida na estaca por gravidade ou com o auxilio

l:l.l‘.' LELTY Flllii] CEI: ‘Ftt‘l'l.[l‘.' Iz I:Hfgﬂ..
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Execucio de uma obra estaca hélice no asroporio de
Congonhas em Sao Paulo - SP.

AGEIS, SEGURAS E SEM RUIDDS

A estaca hélice continua $itua-se numa falxa entre
esticd ralz & 4 estaca escavada com lama betonitica,
sendo, portanto, indicada para obras de médio porte,
oferecendo prande agilidade na construcio. Por essas
caracteristeas, ela tomou conta de uma boa fata do
mercado, tanto de construcdes industriais, quanto
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ESTACA HELICE

CONTINUA

comerciais e residenciais,

Antes, a estaca mas vendida no Brasil era o eseaca
Frank. Uma equipe de estaca Frank dnha em média
dez funcionarios, que consepuiam fazer, no maximo,
cinco estacas por dia,  Hoje, uma equipe de estaca
hélice continua com quatro funciondrios faz entre 15 ¢
20 estacas por dia.

Além da aglidade, as estacas hélice condnua sio
particularmente eficientes para fundagoes em centros
urbanos ou proximos 4 estruturas existentes, por
apresentar ruidos e vibragies extremamente baixos.
Pela produtvidade alcangada, também sdo indicadas
em obras industriais e conjuntos habitaclonais onde,
em geral, hi um prande nimero de estacas sem
vanacoes de diametros.

Clutra importante vaneagem desse I:i.[:HI de fundacio é
o oferecimento de mator seguranca, pois o concreto é
bombeado para o interor da perfuracio ao mesmao
tempo em que se retira a hélice, preenchendo os
espagos vazios ¢ evitando o desmoronamento das
F:tr::dt'.-i da Fr_'r’c-umgic: g, conseguentemente, o
secclonamento da estaca,

Estaca hélica, metrd Sao Paulo - SF"

LOGISTICA NA CONCRETAGEM

Entretanto, para que essa solucio torne-se eficiente &
fundameneal g h.l]:l LLITE n;:i-:lu Lun't'h:lll: dﬂ mﬂ-ﬁ a8
etapas do processo da fundacio, com tlﬂw:lnbpﬂllt
qualidade do concreto, porque ele tem gue percorees
lomga distancia pela haste e trado até Lhﬁgatmpm]
dor solo a ser concretado,

Urmn ponto Fundamental para gue a obra tertha ﬂ.h:tﬂﬂ
&acorreta u!:!:-m:!l']cm;:in dioy corretn necessario.

Para iss0 a ABESC junto coma ABEF e a ﬁEEG
desenvolveu um tipo especificos de ctm_i;rq]fn‘
denominado HC (hélice continua) que esta describo

CORTHCS 51:;_'\.1.“::

Concreto tipo HE
- fek 2 20 MPa;

- Fator agua/cimento £ 0,60,

- Consumo minimo de cimento 400 kg/m%
- Slump no momento da descarga 220 305
- Consumo minimo de cimento; 400 kg

- A colocacio da ferragem na estaca
de no maximo 2 horas apos a che
Betoneira na obra, respeitando a
- Yo de Argamassa em massa 2 55°
- Permitido o uso de agrega
conforme a NBR 7211;
- Traco tipo bombeado;
- Podem ser usados adi

Deve haver ainda perfeita sintonia entre 45 empresas
que EXCCUEAm A5 EStacas € as concreteiras. Para rer
uma logistica adequada ¢ necessirio fazer uma
programacio correta que elimine a possibilidade de
Faltar ou acumular caminhdes betoneira na obra

Salicite matenial completo peloe e-mail:
wahmasier@abesc.org. br

Diagramagaa: Opera Marketing

Textn: ABESC. Fates: arquivnydisgagn. ABESC
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PAREDES DE CONGRETO

MOLDADAS IN LOGO

s métndos
CONVENncionais
\\ de construcio

sempre deixaram

alguns profissionais da
drea inconformados com
sua pouca flexibilidade. No

inicio da década de 90

algumas empresas mais
arrojadas  resolveram  pesquisar

tecnologias avancadas que
trouvessem cconomii, velocidade e
flexibilidade 4 constrocio cvil. O
resultado  destas pesquisas foi a
crescente utilizacio de  sistemas
construtivos baseados em estroturas de
COnCTeto pré-m-::l-:l:lclu:i i faem Estes
sistemas possibilitam economia considerivel
nos custos fnas das obras, versanbdade e
reducio nos prazos de conclusio, além de
proporclonar fexibilidade arguitetoniea,
p:::t-:;ibili.dm:lu de :.nlpl'lu-;;:'m&‘., sepuranca, baixa
manutengio e facilidade de implantacio em
lugares distantes e com pouca infra-estrutura,

STEMA RAPIDO E ECONOMICO

das empresas gue saiu a campo  para
isar novos sistemas construtivos fol a
Torre |, que em 19493 IMportou uma
Benologia de eonstrugio mundialmente
conhecida como TJ.LT—U P

a TILT-UP consiste basicamente

SISTEMA QUE UTILIZA A MAIS
AVANCADA TECNICA PARA
CONSTRUCAO DE GALPOES, PLANTAS
INDUSTRIAIS E EDIFICI0S COMERCIAIS,
ALIA ECONOMIA E VELOCIDADE.

na execugio de paredes de conereto moldadas m oo
sobre um piso de concreto,  Estas paredes sao
moldadas na  honzontal, Fd:rr::lir_inr.{r} que  sejam
introduzido  vios para as portas e janelas,
acabamentns de fachada, revestmentos e texturas
diferenciadas durante a fabricacio das mesmas.

Apos atingirem a resistencia Necessana para icamento,
s paredes sio levantadas por puindastes e
posicionadas sobre bloeos de fundacoes previamente
executados. Antes da liberacio de cada parede, sao
fixadas escoras teMpOrinas para sua sustentacan are
que seja solidarizada ao piso e 4 estrutura de lajes ou
cobertura que garntirio a estabilidade do edifici,
com capacidade




PAREDES DE CONCRETO

MOLDADAS IN LOGO

Andas da liberacao, cada parede & susteniada por escoras
femporanas

de atingir vaos livres de até 30 metros.

De acordn com o eng. Francisco G. Cacador, diretor
técnico da Walter Torre |r. Construtora Leda., "um
elemento importante para o sucesso deste sistema de
construgio é a qualidade do piso de conereto, que deve
ser executado com equipamentos de alima geracio,
dotados de sistema de nivelamento automatico a laser,
com  concreto dosado  em central de  elevadas
resisténcias 4 tragio na flexio, compressio e abrasio,
bem como planicidade e acabamento final liso polido,
com textura ¢ aspecto vitreo, pois sobre ele serio
moldados os pamneis dov sistema TILT-UP™.

Este sistema touxe economiz, velocidade de
construcio, seguranca ¢ fexibilidade :!Iquirttt]nrli £ ans
produtos da construtora, como atesta o Eng, Cacador:
"Num mercado altamente compertivo, ¢ vital cumprir
rigorosamente 08 prazos comprometidos, com custos
baixos ¢ teenologma avancada, Apis a execucin dies
p'u-tu, por -:.'xtrnplu, ¢ Fuﬁ::f\":l Fabricar puim':l:t £ It -
levs num Pz de 4 a 5 semanas. ,I‘i exccutamos a obra
de um Centro de Distribuicao com 54000 m* de area
construida em apenas 135 dias™

VANTAGENS

= ECONOMIA: o sistema TILT-UP provou ser o mais
econdmica & competitive méledo de construgdo
quando comparade com sistemas construtivos de
qualidade equivalente.

= VELOCIDADE DE CONSTRUCAD

* ARQUITETURA: o sistarna formece ilimitadas
oportunidades para projetos arquitelonicos, pois
frabathando com paingis de concrato dosado am
central fundidos sobre o piso, oblém-ze a
possibilidade de variacio de forma, dimensoes,
textura @ acabamento dos mesmos com a insergao de
frisos ou ralevos variados, enobrecendo a
personalizando as fachadas.

= SEGURANCA: ao confrario dos prédios
convencionais onde o fechamento lateral pode ser
viotado, as paredes em concreto dosado em cenfral
530 solidas e seguras, permitinde o acesso somente
pelas portas a essa fim dastinadas.

* RESISTENCIA AO FOGO: o concreto dosado em
cantral & uma excelente escolha como material
rasistante ao foga. sendo que uma pareda da 15 cm
de espessura resiste a uma meédia de 4 hs de logo.

* BAIXOS CUSTOS DE MANUTENGAD: cs paingis de
concreto dosado am central moldados in faco
dispensam manutencao, sendo apenas nacessana
uma repintura periddica para conservagio da
aparéncia.

* BAIXO CUSTO DO SEGURO: a resisténcia ao fogo
garantida pelo concreto resulta em baixos prémios de
SagUroS.

* CONFORTO ACUSTICO: a execugac de paindis de
fechamenio lateral am concrelo dosado em cantral,
com espessira madia de 15 cm, possibilita reducan
significativa na transmissao de ruidos entre
ambientes.

Solicte matenal completa palo e-mail:
wehmasieriabesc.ong.br

Dimgramagdn: Gnara Marketing
Texio: ABESC. Fotos: ABESC. ABESC




Wo final de 1.99%, 3 Consero
torm INPAR decidi brndar sen
corpo técnien com um belo
'* desafin: desenvalver um sistema que

vinhilizazsse 0 construcio de edificios
voltndos para um pohlico de menor poder
squiisabive, sem que houvesse o perdn de
desempenho e quabdade que caractenza ox
prédios de alto padrie,
Com isto em mente, ox  engenheiros da [INPAR
sairam @ campo para pesguisar novas tecnnologins de
construgio  produmvas ¢ economican Foram
NECESSANS maros festes ¢ pesguisas. trabalho miciou
s e 20X, com a vasttz o varios p\:l.:':n:ﬂ pama 1.'r:r||:'|-r.1.1;':|.| il
toscdas as novidades em sestemas de construcin. O gue mais
chamou a arencio dos recnicos da INPAR fod um sisterna
pilizado em  Lsmel, com Fl:ln'_uiu! de concrein mobdadas in looo
par Fachodas. A sdét fol trazsda para o Bosil @ servia come
ponto de i’ul‘l:ld:l parn o "F'lit]lll'.Tl:] VIVER"™, resposta dos
tecmicos da INPAR a0 desafio de construr predios com qualidade
destinados ace pableco de menor poder aguisiova,
i} "FR{ZI:II".TU VIVER" foi desenvalvido com a unlizacio de rHIL‘ith
externas estruturals em concretn mobdedas in loco, lojes planas
nervursdas com formas |:||.-i'.1|:iv:1'i. c:iqu.iﬂm:i de PVC e msealaches
scessivers e shafts € entre forros. A Fl:lrr.ﬂné:un-rrn::ld:l. B gi|:|ar|.|n::-.'i.1.'||.|.—.
postenormente sio subsniuidoes par camalhos, Fl:lr.i.r'us.'l.d-::ﬁ ¢ colados com

aalicemne eserutural.

Farmas pronfas para receéber o congredo
dogads am canlnal

.
" -
g bt . o -
Boliclle malenal complein pelo &-mail, webmaster@abease. g bt

Diagramagio: Opara Markating -
Fatos: Dividgacan ABESC

PESQUISAS EM NOVAS TECNOLOGIAS PERMITEM 0
DESENVOLVIMENTOD DE SISTEMA PARA CONSTRUCAD
DE EDIFICIOS DE QUALIDADE PARA PUBLICO DE
MENOR PODER AQUISITIVO

ECONOMIA EREDUCAD HO PRAZD DE ENTREGA

De acotdo com o Eng. Nelson Faversani Junios, gerente de shras da
INPAR: 0 sistema de paredes de eonereto ol adas in loco [rasa
fachacdas permite redueir bastante o praeo de conclusio da obro, o
Que fepresened uma o economil considerivel no custo final do
crnprrecndimento,

Essc sistema permite excelentes scsoliados om o eemos de
isaalamento [Crmico © acdstien, além de climinge problemas sérios de
[atolopias ds alvenaria™,

Para viahilizar o “PROJETO VIVER”, fod fusdamental conear eom
ummy concteto de excelente qualidade. A principio, achamos que
sefin neersadrio usar um concieto dltamente plisteo.. Mas quando
visitumas as obms que sstavam sendo desenvolvidas ¢ em Tsracl,
vimos gue cles utilizavam concretos com slump B0 mm. Apaos
muitas peaquisas, chegamos ao teago que wilizemos boje oo
"PROJETO VIVER”, que tem slump 120 mm com pedr |
(dimensio mdaxima de 19 mm). Mas o fendamental para o nosso
cmprecndimento ¢ contar com concrets desado em eentral de
execlente qualidacde™ avalia o eng. Faversani,

Aesuado finel: acabamants parsalis

VANTAGENS

*Excelentes resultados em termos de isolamento
térmico e acustico
*Reducio do prazo de execucdo da obra
sEliminagio das patologias da alvenaria
*Custos baixos sem cortar itens de qualidade
*Melhoria nas condicoes de sequranca da obra
*Eliminacio do processo de assentamenio
de blocos (alvenaria)
+Eliminacio da necessidade de revestimentos
*Otimizacdo de méo-de-obra




A Waler Torme Jr
Comstrutorn Lida v
utilizande o sistema
construtiva  basendo  em
catruturas  de  concreto pre-
mokdsdas m Joco desde 1993,
gtk immpetton wma teenologa de
canstrucio  mundslinente  conbeeida
comn TILT-LE

Mo gistema TILT-UP as paredes  sfio
eonfeocinaadas na rm::rpn_l. aihr, dohre um pascy
executado com equiparmentes dotados de sstema
die sovelarmente aubomatien o bser,
dosado em central de elevadas resistbneiag & oo na
fexin, compressio e abrmso, bem como plnicidade ¢
acztharnens Anal liso polido, com wectun e aspectn vitneo
Estas paredes sio maoldacs com conereto dossdo em
centrl na hormzoneal, pum‘l.il:inl:ln que sejarm instpoduzsdas
[peartas, ek, acabamentod de fchoda, revestimento e
bexturas ciferenciacdis dureme sun Bboeacio, Apds atingisen 4
pessaEiTNel CeCeSii P eamento, 48 paredes sio bevirstadas pos
guimdastes ¢ posicionsdas sobre bloces de fundacies previamente
exccutidon. Antes da lberacio de eada parede, so fixadas eseoras
Eernpearnas P s sustenbacio até que sejy solidanzacs ao plao e d
estrutur de lapes o eoberturn. que guomticio 2 estehilichde do edifico,

oy capacadade de. atingir vics livees de ae 30 metros,

[E F R R S ]

Solicie malesdal complato pelo Hrui wuhma.ﬂnrﬂnhm g, o
Diagramacdo: Opara Markating Texto jomn, Leda Arashirn
Fotos divelgacio: M3sP
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TILT-UP PAREDES DE CONCRETO
MOLDADAS IN LOGO

CENTRO DE DISTRIBUICAO DA VW UTILIZA TILT-UP

Ease sisterma trouse ecoenmia, velocidade de comstrugio, scpunmga ¢
fexthilickade arquitetonsen &8 obras da Wilter Toree e Construton
Ltda, como pode ser chservado no Centro de Distrbagean da
"-."nﬂ:.-:nzgcu, construkdn recenbemiente ecin Vinheda, interioe de S&0
Punibey

CENTRO DE DISTRIBUIGAD DA VOLKSWAGEN

Cram 132 mil i, wse & o maior centro de dsembuicio da Violksasagren
Iexliznckes fora da Adernanka, e termes de dimensdio, O prceo exdgon
ozt sus eonstrugio fod um dos fuores determinantes pac s eseolba do
sastema construtivie. Em apenas 10 meses, o edificio @ estoa e pleso
furcsorarmerin, Corns Lo o eng Frameisons G, Caeador, dinctor
téereen cu Walter Torme Je: "0 tempno sempre & prepondiesante nas
decsdes,  Be voch dimsorr mano com 2 obey, sun penalizc
frumceira tord-se maito grande. Nos Bremes esse proseto da
Widksaagpen  em 10 meses, dividicdos em duss fases.  Entregames 2
premeinn Bse em meses, que corespondia 3 parte do edificio que
liberarma o operscan do centn de dismibuicka, A segunda Fse fol
entregue 3 meses depoi, ¢ consistin nes prédios admindsrarives ¢ nos
galpies die haixn romtividade, responsiveds pely estogue de pegas de

wedeulis mais antigs gque nie o meovimentacio so din-a-dia”.

T
wmmum

3 sy Cenitrrs dde Dhstribuicio da Vilkswagen & wn edificio de 2000 m
o 4800 i, aren imterina totalmente aberta, com deseas em uiin das
latersis. A o bateral & fechada, comcentrando servicos de unlickedes ¢
sk el pregas parn exportaciio oo uma poste tolusse pan comtainers,
De accecko eom o anguitetn Besa Mana Peoni, gerente de projers da
Walber Toere Jr, “o tlt-up permite wma obea Eapa, Voo? tabalha eom
umia eouipe reduesds, nio tem perdas, nem desperdicios, mdo o seu
reewrso € otimizade. Eoum processo industriabizade feito no pedpo
canteirn, E a tecnoboga, o engrenhams e o anguiteturn rahalhando
s’

Fate sisternn permdte coecutar progetos de qualouer mmanba,  eom
Foemas irrepulanes ¢ comstrugtes unto s divisas Os painds de
coereretns dedade em eentral podem ser mokdados eom uma vardedsde
de tratamentrs decoratved. A ublizacio de conerens dosado em
central enloride pessibilitn & erngho de vendaderrms ohrus-de-ore,
Diversas téeniess podem reprrodusr nhag, sombess, logetpos, ndeves,

-Eﬁ“_lﬁllmﬂmunmn u_ummu-iupuﬂniulm pumu:..
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Mo comecn do
século passadn,
Thomas Edison ja

idealizava um
processo de construcio

mals racional, wnlizando
paredes pre-moldadas
fundidas no propric canceiro

da obra na posicio homzontal,

para depais serem erguidas para a

posicio definitiva, na vertical. Em

191, uma igreja fol a primeira

CONSITUCan & Sef erguida com  este

sistema nos Estados Unidos. A partir dos

anos 40, estc processo passou @ ser o

preferido dos norte-amencanos por redusr

significativamente 0s custos ¢ prazos de
conclusio da nbra

ECONOMIA, SEGURANCA E RAPIDEZ

A Bilden Tecnologia em Processos Construtivos &

uma das  cmpresas que sc o especializou em
construcoes baseadas no sistema de  paredes
autoportantes pré-moldadas no proprio canteiro de
nbras. De acordo com Sergio Coclho, presidente da
Bilden, "a pré-moldagem i dore & comprovadamente
ais econdmica do gue a alvenaria convencional, pre-
icado ou estrutura metilica”.

srema utilizade pela Bilden consiste basicamente
cucio de paredes com painéis arquitetdnicos,
Sftantes, pré-moldadas emn concreto armado,

canteire na posican honzontal sobre piso de ala
lanicidade previdMente execurado ¢ nivelado a
Mpds anngivem a resisténcia necessarna,

: posicio
“awlio

PAREDES E LAJES
MOLDADAS IN LOGO

SISTEMAS DE CONSTRUCAD QUE

UTILIZAM PAREDES E LAJES MOLDADAS

IN LOCO PERMITEM REDUZIR
SIGNIFICATIVAMENTE 0S CUSTOS E
PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA.

painéis sin escorados provisoriamente aré a finalizacao da
estrutura metilica de cobertura gue ferd confipuracio
cspacial.

A maior parte da obra desenvolve-se junte an solo, com
equipes pequenas, principalmente na fase de montapem.
lzto implica menores opormunidades para ocorréncia de
acidentes.

"Se voot estd em 2onas de muito ruido, como as proximas
405 AEFOPOCEoS, com este sistema de paredes com placas
moldadas i dwe vocé pode contar com o beneficio da
harreira formada pelas paredes de concretn, pois este
matenal absorve e retém o som. Além disto, pode-se
utilizar painéis "sanduiche” intepralmente solados, que
oferecem protecio termica principalmente para armazéns
fngorificos™, avalia Séngio Coelho.

Este sistema permite executar projemos de qualquer
amanho, com formas ircegulares e construcdes junto as
divisas, s painéis de concreto podem ser moldados com
uma vanedade de traramentos decorativos. A nolizacio de
concrent colondo possihilitn criar verdadeiras obras-de-
arte. Diversas técnicas reproduzem nas superficies dos
panéis linhas, sombras,  logotpos, relevos, efeits
rricdimensionils o exiuras,

"Trara-sc de um processo execunve para qualguer projero
de arquitetura. Mo ha reserigio 2 crnaovidade do arquiteto,
Nis exerutamos o projers onm muaita rapidez, unlizando
concreros fok 23 ou 30 MPa com slump eneee 100 ¢ 120
mm’"’, finaliza Sérgio Coelho.

Apos atingir a

5dd erguidos par

guindastes

apropriadas.
= —

rasisténcia os paingis



PAREDES E LAJES

MOLDADAS IN LOGO

EDIFICGIO DE 13 PAVIMENTOS-TIPD EM 26 DIAS
UTEIS

A Construtora Sergus desenvolveu um sistema que estd
viahilizando a construcio de edificios de qualidade, com
alta produtvidade, arravés da moldagem simultanea dos
componentes da estrutura de concreto armado (paredes e
lajes), através de formas meedlicas tipo minel.

As farmas-ninel sio fabncadas com chapas e perfis de aco,
requerendo-se para sua movimentacio o emprego de grua.
O emprego das formas merilicas opo minel exige a
compatibilizacio de todos o5 elementos da construcio,
desde as fundagoes ate o5 acabamentos.,

Definida a arquiterura do edificin e dimensionados os
COMPONEntes estruturais, o processo de formas merilicas,
com maodulas justapostos {nineis), permite um adeguadno
controle peomeétrico das pecas e a obtencio de superficies
aptas a receberem o acabamento

De acordo com  Adalberto Magina, coordenador da
qualidade da Sergus, "este sistema permite a racionalizacio
da construcio, em funcio dos ciclos didros de montagem
¢ desmontapem das formas meeilicas Com isso
conscpuimos uma rapidez significativa na execucio do
edificin, pois produzimos dois apartamentos por ciclo de
Opericin.

Considerando-se quatro apartamentos por  pavimento, as
paredes e lajes sio concluidas em aprocamadamente vinee e

scis dias titeis para um edificio de treze pavimentos™.
A racionalizacio shrange ainda a adocio de “shafts® para as

prumacas hidriulicas e elcericas, mun::agqm‘ﬂ:ﬁmmdlﬂnﬁ'

¢ caixas antes da concreragem das paredes :rln;;s,}nﬁrh
posicinnamento dos vios de portas e janelas, introdugio de

ramais de dpua ¢ esgotn em canais delimitados Fﬁlﬁﬂ#ﬁ!

de nepativos nas firmas das paredes, enc.
"Para viabibzar esse  de sistema construtivo, o CORCrein

deve ser de excelente qualidade, com alea resisténcia inicial,

j3 que sempre desenformamos no dia scguinge a
concretagem”, analisa Adalberio. “Por estic motive, a8

proprias empresas prestadoras de servigo de concretagem

(associados 4 ABESC) fizeram  parcerias  conosc,

conrribuindo  para paranor a gualidade  dos - possos

produros”.

g & - M R
O concrero ubtlizado neste l'IFII'I de sistermna CONSITUOYD &0

ek 25 MPa, com slump 180 mm. _
O sistemna construtvo utlizado pela Serpus foi avaliado
pelo IPT no que diz respeito s condicdes tecnicas de

producio, contrele da qualidade e dﬁ:mmnhpﬂtrﬂnu:ﬂ,-

aclstca, termico, estangueidade 4 dgua, dm:qlilhhﬂ: e
sepuranca ao fogo, tendo sido considerado ar.hqmdu as

condicies de uso, conforme Hﬁfﬁr&nciﬂ.ﬁm-ﬂfﬁ?'m
n* 11 de junho de 2000,

VANTAGENS

* Processo tolalmente controlado e planilhado
{zem SUrpresas com custos)

= Auséncia de desperdicios

* Equipe de trabalho reduzida

* Rapidez do processo

» Diminuicéo na espessura dos revestimentos

* Diminuicao de custos administrativos

= Economia no custo final da obra

* Cada jogo de formas pode ser reutilizado infinitas vezes,
desde gue com manutencoes preventivas adequadas

Solicite materal completo pale e<mail:
wehmasier@abezc.ong.br

Diagramagis: Opera Marketing
Tewio: ABESE. Fotes: ABESC.
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Ll
d s
sisbemns
CORStHLs
qu e

ganhandao

riem

destague  por seus
altos Indices de
produtividade ¢ o de pre-
rocddadios i loeo, € sistena
considste basicumente na
execugin de peces pré-mobdadas
funchdas o

Apds atingrem a

EITl Cosiircios J.I'I:I:I.'LII!l! i

PO Cane
resEAtiTHCin  PPCessing, a4 pecas &b
1.|:3-_'1.u|.| oo o ouxdlo de puindasees e

prossaciinelas em seu bocal definitvo na ol,

RAPIDEZ, QUALIDADE E SEGURANCA
U dos empresas que decidio investr e novas
tecasili a&_"i:le-: et eorstrucie basenchs e prt rnsbclacdiom
in leo @ o Genes Adminseoichs, Inoorpocscies ¢
Participucees Lida, Preocupadi com os altos indices de
1.1|.'.~.|11.T-:]I'|.'i|:- de miaterssis na cosstrocine civil, 2 Genea decicin
PUSUISAE T SSEEITIL COMSTUHYD cue permmibsEe uma maios
otimizacio ¢ raciomaliraci e obms B oos resulsdos
fesrurm plenumissbe satsfurios
Esse gstoma construtivo consiste cm o prosduton de pee-
maldudes itnerante, equipads com grun, posste rolante dpo portoo
{1 sisperma &

|||:|.::lh.'r||L'.5.1'J.-:.’::| ern cueks b pari PCI"HI.'I.I:-':IT |'H.I.'I'L'L‘|L'H,, PTI.:' Lagiess & esgnclas

¢ dubrod equipamentos auxiliares de producio,

FII'I.. swaldacdas em concreto dodads e cesral, com Rk i|-_ﬂ.|:|| i)

wperior o M MMy,

quangicack: exats parn o monsgem de |

upartarnenig por din, permitinde wm contole adequadn de cusaos,

Esse sistama construtivopermite
& montagem de 1 apartamenta

WL 5. O

Solicite material complete peto @-mall: webmaster @ abeac org.or
Dtagramagéo: Opera Marketing Taxto jom. Lada Arashiro
Fotos divulgagdo: ABESC

PAREDES, PRE-LAJES E
“ESCADAS MOLDADAS

cruticgrrama de execdcio, utlizaciode matena-prin e mdo-de-obi,
A desfoerma chis prg '|'.|nl mualdiclad sconteee, o midde, 240 homs ur_.'.t:]h
sun comcnngern. A textura do coscreto @ sud aparéncin devem ser
déntens con teadas as pecas, portani, o utilizacio di concreto dodade
e centeld ¢ priredial parn garantie sun gualidade. De acordo com o
Eng” Cliudio Yisi
vaneagern des comsenets dossdo em central € gue el em um controde bem

Matsue, coordenador de obess da Genens A

muaid eficiente. A comensteirn fom teenodopa, labomedei, baluneas para
d.c.-~:4.3.-_'1.|:|:|. Caonm o comereto virade o ohn, o -:||1L'.r.'i|ri|:- fax o mistura dis
cimentn oom od agreirdos ¢ adscinea a dgua. Apestar dele ter o traco
expecificad par cuch tipeo de agregradn, existe unma mator probabdidade
de crrr ra besra da dosgrem B eu ndo possso fiear esperansdi o resuleade
As minhas paredes

siire estruturds, eu el gque wsar concrete com garantin de qualidacde.

dess coneroles recooligicos par ndeiar o mentgenmn,

Paar s, chireos preferineia ao conmeteto dosado em central”,
A momtagrens do peédio s se el apds 3 conclusdo fnal de boda 2
telefnne,

mrterfone, s, entradas elétmeas, as quais passam sob o e do pavimen

furdaciey, inclusive o metalacio de mode de esgrota, de,

ferrie, que Semd totalmene concnetdo.

As E:l:.trl.'l.ll.'w afio enckaed JPUIE FTLLLS O P LTI pROTIEE mlarehe I:i|1-l.:- |1|u'|.'i|.'u. IS
bevackes ae loeal oode serio montadas. “As paredes sio unidas atmvds de
solckas eorm base de ferne Sio 4 pontes de solde Temporanamente clas
Beam wrvadas por sscomas Com o montagem das paredes intermas, as
externas tavarm, U pasede Bea sseorada e travsada, ajedandis a travar 2
b Dd.r.'- w8 gL fracdas a5 |_1-:|.r|.'|.|L".1 et trdvacdad, Hram-se a8 edeorms”,
explica o Eng® Matsuo,

A colescacio das prd-lyes ¢ extremmimente tipicks, com o parteipagda dio
pesaoad de elétrica,

exirut-ae o concretznem da laje atvelsda e seabaca

Todos os eletmodubes sio lancados, ¢ om sepuica

Este sistema comstrubve permite 3 construcio de um prho de 4
wrxdares eam 2 gpartamentos poc andar em apenas 8§ dias, com uma

B B odhas

corregpinden 4 estrutum, parede de vedenin, revestmento exterin ¢

equipe composts par ceres de 3 profissionads,

miwrmey O predio Bea pronto rla.r.] piztbura pelo lade externs e mbermi
Comer o Forma ¢ mesilies, o acshaments das paredes ¢ bjes &
perfctamente s, Depois € &0 pinues, colocacio de lowcas, de
batentes”, finalizea o Enp® Mot

Durante & mwastagrem do prédio, o bje do patamar @ as escadas 3o
montadas smubtaeamente, o que fclia o aceso dos funcaninos a

poekns o anckares com togal sepurines, sem iprovisacio




 LAJES DE CONCRETO
MOLDADAS INLOCO

A

Cres-

cente

competiti-

vidade no mer-

cado de construcin

tem levadn empresa-

nosa investdrem cada vez

mals em pesquisas  para

desenvolvimento  de  novas

tecnologias e sistemas

construtivos. A prencupagio com

ganhos de produtinidade tem

incorporado o conceito de

raciomnalizacio nas construcoes, levando

a uma grande competitvidade na busca de

NOV0S SISTENS que OHMIZEm 0 PIocesso,

Um dos sistemas construtivos que vem

panhando destaque ¢ o de pré-moldados in loco,

mals economico do que o processo convencional,

() mistema de pre-moldados in loco  consiste

basicamente na execugdno de pecas pré-moldadas em

concreto armado, fundidas em canteiro na posicio

honzontal. Apds aongirem a resistencia necessiria, as

pecas sin erguidas para a posigio defimova com o auxilio
de guindasres.

Aplicagao
N dos desmoldantes

jas empilhadas
fas para uso

Solicite materal complato palo e-meil wabmasiar @ abasc.ong.br
Disgramacio: Opera Marketing Texto jom. Leda Arashing
Folos divalgagio: M3SP

RAPIDEL E SEGURANGA COM LAJES
MOLDADAS IN LOCO

De acordo com Antonio Marmo Rangel Padua um dos
proprietirios da M3SP, empresa especializada na
produgin de lajes moldadas in loco - “a rapidez do
processo ¢ uma das maiores vantagens do sistema de lajes
proqtas’,

¥ sistemna utilizado pela M3SP consiste na pré moldagem da
laje em concreto dosado em cencral com fok que varia entre
20 MPa e 30 MPa, dependendo do projetn. Sdo utlizadas
formas metalicas no ramanho especificado pelo construror.
Toda parte elétrica e passagens de hidriulica {rubos de dgua
fria, uhos de queda, esgotos) sio embutidas no momento
de execucio da peca

Para garanor um acabento liso, passa-se um desmoldante
que deixa a laje pronta para pintura on rexoura, além de
possibilitar o empilhamento das pecas prontas no canteiro.
Todo o processo de fabricacio das lajes desenvolve-se junto
a0 soln, com equipes pequenas.  Isto implica menores
oportonidades par ocorréncia de acidentes.

Icamenio de Laja

VANTAGENS

«Rapidez do processo

«Diminuicio do tempo total da obra

«Diminuigio das escoras

«Eliminacio das formas de madeira

«Redugdo da quantidade de pilares e vigas
sAcabamento liso, pronto para pintura ou textura
«Auséncia de desperdicios

+Equipe de trabalho reduzida

«Seguranca

«Economia no custo final da obra




Com a crescente

demanda por

técnicas de

construgio gue

permutam  aliar  bhelega,

durabilidade, facilidade de

manuiencin ¢ custos bains, os

profissionals da drea cstio

constantemente  pesquisando

novios mémndos para utilizacio de

matérias-primas conhecidas e

comprovadamente cficazes.

Como resultado de alpumas  destas

pesquisas, surgiu a ftecnologia de

pavimentacin em concreto  estampado.

Trara-se de uma pavimenragio execurada

diretamente =obre o solo compacrads, wma laje

ou hase de concreta i existente, sendo a0 mesmao
tempo base ¢ acabamento numa 56 peca.

) pise em concreto recehe um traramento gue The

oferece maior resistencia 4 abrasio e ao atrita, além

de reproduzic em cores permanentcs © cstampas

comno pedras, djolos e cerinicas. Tudo 1550 faz com

que o piso em concremn csmampads seja oma das

técnicas de pavimentacio mais utilizadas atualmente

na Europa e Esrados Unidos.

\E PRATICIDADE

cnica de pavimentacio em concreto estampado

ais ¢ doque wn sistema de impressio gue

: crescenta descnho an piso. Incorpora beleza,

y I\ -~ personabdade e wvalor an resistente piso de
~_Emacrer, que piﬁ‘ﬁ. a ter o charme das pedras

tijoalos, madeiras ¢ ceriimicas. Arravés

PISOS EM
CONCRETO ESTAMPADO

DURABILIDADE, BAIX0 CUSTO E

RAPIDEZ NA EXECUCAO FAZEM DO PISO
EM CONCRETO ESTAMPADO UMAS DAS

TECNICAS DE PAVIMENTACAO MAIS

UTILIZADAS NA EUROPA E NOS ESTADOS UNIDOS.

de ferramenmas e produtos de acabamenoos especiais, o
concretn & estampado no local de aplicagino, resultado em
wm piso resistente, de grande beleza e pradcdade.

() Sistema & aplicado nas texturas e desenhos escolhidos
sobre o concreto ainda em estado plistico. A superficie
recche um tratamento a base de sclanee cspecial para
fixacin e protechio conera as agressoes ambieneais.

De acordo com Alvaro Amaral Arvelos, proprietino da
American Tec Pisos "o piso em concreto estampado
proporciona an Construtor a oportunidade de crabalhar
com uma gama de cores ¢ combinacoes de estampas que
permitem desenvolver um trabalho realmente diferenciado
Alem de atraente, o piso em concreto estampado €

Processo de aplicagao da astampa no piso da concréto

3
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PISOS EM

CONCRETO ESTAMPADO

resistente ao trafego de veiculos e por isso vem sendo
empregado em substdricio a ourros aopos de pisos que
dispensam maior atencio em sua MANUENCio, Como o
mosticn pormugués, a Miracema, a pedra Cioids, erc™.

A beleza, prancidade, ¢ malor resisténca ao amon sio
caracterisocas que s¢ destacam do piso em concreto
estampado & tem atraido os consumidores. " Além de contar
com a garanna da durabilidade, este dpo de piso tem custo
inferior ao dos materials narrais e uma maior rapidez em
sua execucin, o gque proporcona ac Construtor wma
economia considerivel no custo final da obrea, sem perda da
gualidade", enfatiza Arvelos.

0 PROCESSO

() processo consiste em reprodusic pavimentacies comao
pedras, gjolos € cerimicas no piso cxecutado em concren.
Est reproducio ¢ feita através do wse de ferramentas
adequadas, formas para estampana e produts  de
acabamentos  especiais que permitem a  coloracio
permanente do concreto, além de conferr uma maior
resisténcia ao atrito em relacio ao ooncreto nao racado, O
emprego de selantes acrilicos em seu acabamento permite a

‘“ersatil: o plsc em concreto estampado miegra-se & paEagem, g
oferece miltiplos padries de acabamento.

inthicio de formacio de fungos, além de nio haver o
desbotamento de cores pelaacio doswaips UV,

= importante frisar que esta garanna de dm}ﬂl‘daﬂ: =
qualidade depende da matéria-prima principal e_ﬁiqp'ﬂ_m?
produtos sio aplicados, que € o concretn dosadn em
central, por ser de excelente qualidade ¢ com garantia de

procedencia” finaliza Arvelos.

VANTAGENS

“Rapidez na execucio: aproximadamente 150 m® / dia
Jequipe (dependende da conformaco do piso).

=E, a0 mesmo tempo, base & scabamento numa st peca,
pois & executado diretamente sobre o terreno compaciado.

*Pode ser executado sobre lajes ou gqualquer plaa rigido j&
existentea.

*Poeslbliita virlos desenhos e cores, lormando o pleo
totalmente diferenclado.

=0 pigmento ndo 86 tinge, mas também enrijece a
superiicle do concreto, tornando-a mals reslstente do gue
O CONGHeto Comum.

=0 piso flea menos vulneridvel a sujeiras pelo emprego do
verniz acrilbco.

*Mao precisa de manutengio constanie. Lavagens
periddicas e reaplicachbo do selante s8o sullcientes para
realgar siEas cOres & contrastes,

sGrande economia na composicho final dos eustos.

Texto: extraido do Bolabm infosmativo “Plecs em

concratio estampads”
Fotes acima: Cetalogo Grace Gonstruction Producis ABESC
& Banco de Imagens ABESC SC—L

Saolicite material completo pelo e-mail: webmaster @ sbesc.ong.be
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Mod  dlimos
anos,  pragas ¢
caleadtes de wirias
cidades brasileiras
viem chamando a areneio
pela beleza de sua

pavimentagio, sealizada com

concreen estampado, Com

texturas, desenhog @ cores et The
cmprestam o charme © oa
pecsonalidade  de  pedeas marurais,

djrelos, madeirs oo cerimicns, os prisas

em conercto citnmpado vém  panhanda
ciacda ver mais adepros entre anquiteros,
decotadores, engenheiros ¢ demais

profissionais do scroe _
Dhe aeordo comy e anguitets Alviro Aamacl Arvelos,
divetor de mercadn da ABRACE
Brasileiza de Conereto Estampado, "a estampages cm

Associngcio

E1i1-:l de conceeio & win PrOCEss) hasicamente artesanal

realizaco atraves de fereamental proprio, com a utilizagio

i |1:I'|J-C|'J|Ih- de seabamenins l_':~|:-rl_"i_-:i.~, T resulimm

|1ih1| e !_'umiL' bhelexa, dorabilidade, facilidade e
AT ECio ¢ custos haixos”,

A téenica de estampagem em pisos de conceeto consiste om

|L'|:-|'-:||.|u:-.i1' pavimentagdes comao ||l.'|.||1.~\., tisclos, madeiras ou

ceramicas no piso executado emoconcrets dosade ens centeall

Eats fo |11|:-L|u.|.'1||- ¢ feita através do uso de lerramentas :'I-:]L'\i.ll.l_'lll_’lh,

firmnns para estamparia ¢ produtos de scabamentos especiais gue

per mitemn a enloeacio petimanente dir concretn, além de conferir

Pragas e calgadbes
chamam & atengio pels

beleza de el pisd am
concreto estempada.
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wimn maior fesiseéneia an ardte O empeepo de selantes scnlicos
o sen acdhamento inibse a formacho de fangos, além de mio haver
ovedeshotmento de cotes pela acho dos raios T

Charmea das padras naturais, lipolas, madeira ou ceramica
no piso am concralo astampado

VANTAGENS

*'Uma das maiores vantagens do piso em concreto
estampado é a relacio custo X beneficio. Além de
beleza, praticidade, maior resistencia ao atrito, o piso em
concreto estampado oferece rapidez na execucao. Uma
equipe de 4 homens, por exemplo, faz 150 m' de piso
estampado por dia, e dependendo da conformacao do
piso, pode-se fazer muito mais do que isso", diz Arvelos.

*Para alcancar esses indices de produtividade &
imprescindivel a ufilizagao do concreto dosado em
central. “Vocé tem que ter valume de concreto suficiente
para cobrir toda a drea gue vai ser estampada. Nao da
para ter produtividade se ndo for com concreto dosado
em central, gue chega no caminhéo betoneiracom6a 8
m" de cada vez. Alem disso, o controle tecnolagico do
concreto dosado em central @ gue possibilita a garantia
da durabilidade e qualidade do piso em concreto
estampado” ressalta Arvelos.

=0 piso em concreto estampado @ indicado para todas as
Areas gue necessitam de um piso resistente, como
estacionamentos, dreas comerciais, postos de gasolina,
escolas, hoteis, hospitais, decks de piscina, terracos,
varandas etc.

+'E importante destacar que, apesar do piso em concrato
estampado ter a vocagio de servir muito bem para obras
grandes, ele tambem pode ser utilizado em areas
imternas de residéncias, por ser um piso bonito. Mas
suas vaniagens tornam-se muito mais significativas se o
pizo tiver area superior a 300 m*” complementa Arvelos.



Ainda pouco
difundido no
Brasil, o piso de
CONCTErn :st:lmpm:lu ji e
uma realidade em wvirdos

paises de munde. Trata-se de

um sisterna de impressio que

acrescenta desenho ao concreto,

tendo como  principal  destaque a

~ possibilidade de proporcionar beleza ¢

Ptr!iuna]idaﬂt, valorzando sinda mais o
 piso eo projeto arquitetonico,

Este resultado é obrido através de  ferramentas
¢ produtos de acabamento especiais, que
estampam o concreto no proprio local de aplicagdo.

() sistema ¢é aplicado nas texturas ¢ desenhos
escolhidos sobre o concreto ainda em estado plistico,
A 5u1:lr:rﬁci: recebe um tratamento 4 base de selantes
ESpecials para aumento da resisténcia 4 abrasio, fixacao ¢
| protecio contra as agressoes ambientais.

- Este sistema construtivo € indicado para todas as dreas que
necessitam de om piso resistente, tanto para Ftl:lt!i-l'n:.‘i- COITH)

para veiculos. Entre as vantagens proporcinnadas estio a rapi

Processo substibul &
aplicagéo de pedras

'-.'-I-’_.,__

ESTAMPADO

ESTAMPAS DAO MAIS
BELEZA AO CONCRETO

dez na execucio do piso (150 m* /dia /equipe) ¢ o fato de
nio necessitar de manutencio.

MELHOR RELACAD CUSTO BENEFICIO

Em termos de custos, o concreto :stnmp-ndn tamhbém &
uma excelente opgio, porque pode ser executado
diretamente sobre o terreno compactado, funcionando ao
mesmo tempo coma base e acabamentn, Além disso, o
sistema € composto por varas formas, oferecendo a
oportunidade de criacio ¢ versatilidade, com imimeras
possibilidades de desenhos ¢ texturas para compor
qualgquer I:ipnd.: ambiente.

VANTAGENS

* (Merece a oportunidade de criago e versatilidade
para compor qualguer tipo de ambiente.

* Rapidez na execucdo - aproximadamente 150
mifdiafequipe {dependanda da conformagao do
pisal.

» Executado diretamente sobre o terreno
compactado.

* Pode ser executado também sobre lajes ou
gqualquer piso rigido ja existente.

* Méo precisa de manutengio. Lavagens
periodicas e a reaplicagio do selante realgam
suas cores e contrastes,

* Grande economia na composicao final de custos.

INDICACOES DE USD

* Estacionamentos

» Zonas comerciais

* Lojas de conveniéncia

= Postos de gasolina

s

* Pisos residenciais (terragos, varandas,
garagens, escadas efc.)

* Deck de piscinas

* Todas as areas que necessitam de um piso
resistente, fanto para pedestres comao para
veiculos,

Soliciie meterial complete pelo e-mad: webmasier@ abesc.org.br
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